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Kod iden§drkacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/20lI
ZalączńklY pzycja 6 : Kominy, przewody kominowe.

Elementy Zakończenia Kominów Nasada NOWA WENT t50/4w

Numer typu, partii lub seńi : Tl,poszereg średnic systemu kominowego

DN [mm| 150;

Zastosowania wyrobu budowlanego:

Konpletny system odprowadzenia spalin powstaĘch ze spalania pa§w gaz, olej, drewno
wraz z obudową zakończenia komina umożliwiającą beąlośredni montź na połaci dachu
oraz podłączenia kanałów wentylacyjnych

Nazwą zastzsżona nazwa handlową znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Nasada NOWA WENT 150/4w

KoMrN",
FLEX"r"

Komin-Flex §p. z o.o.
43-200 Pszcryna
ul. Górnośląska 1

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaźnionego przedstawiciela:

Komin-Flex sp. z o.o.
43-200 Pszcryrła

ul. Górnoś|ąska 1

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
- układ kominowy 2+
- obudowa zakończenia komirra 4

Nazwa i numerjednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfrkatu:

TechnicĘ a zkuśebni ństav stavebni Praha, s.p.
(InsĘtut Techniki i Badań Budowlallych Praga, Zakład Panstwowy)

Jednostka NoĘfikowana UE nr 1020

Numer certyfikatu:
1020-cPD-070038635

1939n0ł|

Komin-Flex Pszcąma Deklaracja Własności Urytkowych rt l5D013
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8. Deklarowanewłaściwości uą,tkowych:

Lp. Zasadnicze charałlerystyki Właściwości uĄ,tkowe
zharmonizowana

specyfi kaci a techniczna

Pr

Maksymalna temp. pracy Klasa T450

zewód spalinowy

450oc PN-EN l85ó-1:2009
1.

ż- Szczelność K|asa ciśnienia N 1 40Pa PN-EN 185ó-t:2009

Odpomośó na działanie kondesatu w PN-EN 1856-1:2009

4. Odpomość na korozję Vm PN-EN l856-1:2009

5. Rołlraj materiafu : stale stopowe 1.430l PN-EN l856-1:2009

6, Grubość ścianki wkładu 0§ mm Deklaracja Producenta

7. Grubośó izolacji 30mm Deklaracja Producenta

8. Odpomośó na pożar sadzy G PN-EN 1856-1:2009

9. Rodzaj stosowanych paliw Gaz, olej, drewno, Dek|aracja Producenta

l. I Średnica mamionowa l50mm I Deklaracja Producenla

2. przęzlaczeńe 2x wenĘlacia mechanigma
2x wen§lacia grawitacyi na

Deklaracja Producenta

Maksymalna temp. pracy Klasa T150 1slloc PN-EN l856-2:2009

4- szczelność klasa ciśnienia Nl 40Pa PN-EN 1856-2:2009

5. Odporność na działanie kondesatu w PN-EN l856-2:2009

6, Odpomośó na korozję Vrn PN-EN 1856-2:2009

7. Rod"ąj materiału : §tale stopowe 1.4301 PN_EN l856-2:2009

8. Grubość ścianki wkładu 0§ mm Deklaracja Producenta

9. Odpomośó na pożnr sadzy G PN-EN 1856-2:2009

Konpletna nasada
T pN_EN 1s56l2009

1. Odpomośó na &iałanie wiatnr 1§ kN/m'

g'Właściwościużytkowervyrobuokrąślonewpkt2i3§ązgodnezdeklarowanymiwtabeli
pkt 8.
itiniejsza deklar8cja właściwości ułtkowych wydana zostaje na wyłączną

odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4,

10, Rok oanaczenia makiem CE: 2012

W imieniu producenta podpisał:

inż. piotr cembds - prokurent
(naz\łisko i sralowisko)

&rzz:*.((.?ł,k/s 4: G,z,4-
(miejsc. i {s{a wydaia) (podpis)

Komin-Flex Pszczyna Deklaracja Własności Użrytkowych ft lsngl.3 sn2


